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同烟品をお認して < ださい 


バッテリを接続してください 

危険防止の理由から、本装置は内部のバッテリの接続をがした状態で出荷されています。 
本装置に直接貼られているラベル r バッテリの接続方法」、または下記を参照して、ご使 
用になる前にバッテリを接続してください。 
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♦バッテ U カバーを取り外し、本装置から 
バッテ U を取りだしてください。 





iEk * パッテ U を水平ち向に180度回転 
pn させてください。 



この度は、 SurgeArrest 雷ガードタップ+電源バックアップをお買い上げいただきあ 
りがとうございます。ご使用の前に下の同捆品が入っているか、外観に損傷はないか 
をご確認ください。万一、不良品その他お気づさの点がございましたら、早急にテクニ 
カルヴポートへご連絡ください。 


名 称 

個数 

説 明 

雷ガードタップ 
+電源バックアップ(本体） 

1台 

本装置 

ユーヴーズマニュアル 

1枚 

取扱説明書 

ご使用にあたって 

1枚 

安全に本装置を使ラには 

入カプラグ変換アダプタ 

1個 

3ピンアース付入カプラグを 

家庭用2ピンプラグに変換するアダプタ 

ユーヴ保証登録ご案内シート 

1枚 

ユーヴ登録の案内 


四 各部の名祿 

雷ガード+電源バックアップコンセント 

電源トラスレび発生した際、瞬時にバッテリ運転に切り替わり、 


♦バッテ U の端子部分び本装置の端テに 
麵に接続されるように、パ'ッテリを 
本装置に入れてください。 



I / 



ある一定時間の電力供給を確保することびでさます。また落雷 


によるサージ（過電流）などから接続機器を保護します。 



igj 巧電をして<ださい 

本装置は使用前に24時間!;>(上充電するぶ、要があります。 

① 1-3:" バッテリを接続してくださし V ’を参照し、バッテリを接続してください。 

② 本装置を電源コンセントに接続してください。 

③ 接続後に電源スイッチをオンにすることにより充電を開始します。 

④ 前面パネルの電源スイッチ / LED を数秒間押し続けて LED び点灯し、本装置びオン 
になったことをご確認ください。 



0設置•ち続 

CTI 接続機器(負荷）を接続して<ださい _ 

本装置には2種類のコンセントがあります。接続機器（負荷）の用途に合わせてご使用く 
ださい。 

■ 雷ガードコンセント X 2個しな線で囲まれているコンセント） 

落雷からのサージ保護機能はありますび、停電や瞬停時にバッテ U による電源バック 
アップはいたしません。本装置の電源コードび電源コンセントに接続されている場 
合、本装置の電源スイッチのオン/オフに関係なく、常に電力び供給されます。 

停電や瞬停時に電源ノ くックアップび 必要でない 機器を接続してください。 

■雷ガード+電源バックアップコンセント X 2個（実線で囲まれているコンセント） 

電源ノくックアップとしての機能とヴージ保護機能びあります。停電や瞬停時にはバッ 
テ U からの電源び供給されます。ただし、本装置の電源スイッチびオフになってい 
る間は電源は供給されません。電源バックアップコンセントには、停電時にバック 
アップびぶ、要な装置を接続します。 

停電や瞬停時に電源ノ くックアツプび 必要な 機器を接続してください。 



本装置の電源ノくツクアツプコンセントの過負荷検知機能（接続 
機器の容量を検知する機能）は、本装置びバツテ U 運転時のみ 
イ乍動します。^^続機器（負、荷）を3^続する前にむ客様びごイまなす 
る機器の消費電力をご確認し、本装置の最大出力容量 (185 W ) 
し:!内でご使用ください。 


電話回線を回線サージ保護ポートに接続します。 

本装置にある電話回線サージ保護ポートは、回線り SDN 、 ADSL アナ□グ電話回線) 
から侵入してくるサージによるダメージからモデム、電話、 FAX 等を保護します。 

じ(下図に従って接続してください。 



携帯電話から発信される電波は、本装置の動作に影響を与える 
可能性びあります。携帯電話は、本装置から 50 cm し:!上離れた 
±易所にてご使•設 g < ださし、 

力率改善された電源を使用した機器と本製品を接続すると本製 
品又は接続機器び故障することびあります。 


@操作•運お 

PM 電源スイッチをオンにしてください。(動作確認） 

次の手順に従って、本装置が正常に動作することをご確認ください。 

また本装置のバックアップ時間のために少なくとち24時間!;>(上の充電が必要です。 

① 本装置を電源コンセントに接続してください。 

② 前面パネ J レの電源スイッチ/ LED を数秒間押し続けてください。 

③ 電源スイッチ / LED び点灯するのをご確認ください。 

④ 電源バックアップコンセントに接続された接続機器に電力び供給されていることをご確認ください。 

電源スイッチ / LED を巧して、電源オンにしてください。 



電源スイッチ / LED をオンした際、 LED び点滅し、警告音び鳴つ 
たり、本装置び起動しない場合はバッテリび適切に接続されて 
ノへいない可能性びあります。 

この場合はバッテ U 接続の手順に従つて、正しくバッテ U を接 
続してください。 （1-3 " バッテ U を接続してください"参照） 

ggg LED と警告音について_ 


電源スイッチには LED がついており、その LED の点灯状態や警告音の鳴り方により本 
装置の状態をお知らせします。 


LED の点灯状態と警告音の意味 


本装置の状態 

LED の点灯状態 

奇欠化立 

言□曰 

① 

通常運転中 

〇 

なし 

② 

バツテ U 運転中 

30秒おきに4秒間> 

警告音1 

③ 

バツテ U 容量低下時のバツテ U 運転 

な 

警告音2 

④ 

過負荷状態 

参 

警告音3 

⑤ 

バツテリの接続柄をの詰また腰 K ツテリ交換瞻告 

か 

警告音3 

⑥ 

バツテ U 容量低下に伴う本装置のシャツトダウン 

• 

警告音4 


LED 点灯…〇 LED 点滅…よ！ ■ LED 消灯… ♦ 


の])警告音] ピーピーピーピー 30秒おさ 

の])警告音2 ピーピーピーピー 連続 

口;！ 警告音3 ピ- 

の)警告音4 ピピッ 2秒おさ 


① 通常運転 

本装置の電源び入っていて、電力び正常かつ安定した状態であることを示しています。 

⑨ バッテリ運お 

電力び正常ではない、または停電状態にありバッテ U で電力を供給している状態で 
あることを示しています。 

③ バッテリ運転中（バッテリ容量低下時） 

バッテ U の容量び少ないので、間ちなくバックアップコンセントからの出力を停止 
します。作業中のファイルを直ちに保存の上、使用中のアプ U ケーシヨンを終了さ 
せた後、 OS 、 コンピュータ、本装置の順に終了させてください。 

④ 過負荷状態（本装置びバッテリ運き別きのみに検知されまず） 

接続機器び本装置の定格容量を超過しています。定格容量し:^内でご使用ください。 

⑥ バッテリ接続不完全または要バッテリ交換の警告 

本装置内部のバッテ U 接続び不完全またはバッテ U の寿命び近付いている可能性び 
あります。バッテリ接続の手順 （1-3 :"バッテ U を接続してください"参照）にした 
びって正しくバッテ U を接続し、24時間じ(上充電してください。充電をしてもこの 
警告び消えない場合は、バッテ U の寿命です。バッテ U を交換してください。 

⑥ バッテリ容量低下に伴ラ本装置のシャットダウン 

バッテ U 運転中の状態び長く続いたため、バッテ U の容量び低下して本装置びシャツ 
トダウンしている状態です。電源スイッチをオフにし、24時間じ(上充電してください。 


990-2295 revOI 







































































































































































































































o バッテリ交換 

EB バッテリ交巧手順 

8 参接続機器を停止し、本装置の全てのコンセントか 
ら接続機器の電源プラグを取りがしてください。 

♦本装置の電源スイッチ / LED をオフにしてくだ 
さい。 

• 本装置の電源ケーブルを電源コンセントから取 
り外して、裏面び上側になるよラにゆっくりと置 
いて < ださい。 

0 k •パッテ I 」を本装置からはずしてください。 


♦新しいバッテ U を、本装置のバッテ U ボックス 
にゆっくりと挿入してください。その際には接 
続端子び適切に本装置の接続端子と接続される 
ようにゆっくりと押し込んでください。 


mh •パッテ I 」カパ-を取り付けてくださし、。 

•電源ケーブルを電源コンセントに接続し、24 
時間上充電してからご使用ください。 


交換用バッテ U キットに関しては弊社ホームページの 

Shop APC ( http :// cyber . apc . co . jp ) にてご購入することびできます。 


Q m m 

田 本重51ち百© f 呆管■こ〇し、て 

保管の前に本装置に同捆されている r 雷ガードタップ+電源バックアップをご使用にあ 
たって」の r 保管に関する注意事項」をお、ずご参照ください。本装置を長期保管する前に 
最低24時間は充電してください。保管中ち下記の表に従って定期的にバッテリの充電 
を行ってください。 






温度 

時期 

2己で！;(下 

6ヶ月じ(内 

30で1；(下 

4ヶ月じ(内 

3己で！;(下 

3ヶ月じ(内 

40で1；(下 

2ヶ月じ(内 


Q «障かな？と思った6 

本装置に異常と思われる現象が現れた場合、下の確認を行ってください。 

ちし改善が見られない場合にはコールセンタまでお問い合わせください。 

1. 本装置の電源スイッチ / LED をオンにしてを電源が乂6ない。 

A 本装置内部のバッテ U 接続び不完全の上、電源ケーブルび電源コンセントに 
^接続されていない可能性びあります。_ 

1バッテ U の接続手順 （ 1 - 3 : " バッテ U を接続してください"参照）に従って正 
しくバッテ U を接続し、本装置の電源ケーブルを電源コンセントに確実に接 
y 続し電源スイッチをオンにして、24時間じ(上バッテ U を充電してください。 

2. サーキットブレーカ（黒いボタン）び飛び出している。 

接続機器(負荷)び最大定格容量を越えてブレーカび落ちている可能性びあります。 

1直ちに接続機器（負荷）を停止し、本装置をオフにしてください。接続機器 
(負荷）を減らしてからヴーキットブレーカを押し戻してリセットしてくださ 
Y し、。 （1-2 :"各部の名称"参照） 


3. 停電中に電源バックアップコンセントにち続されている機器に本装置か S 


電力び供給されない。 


衝 バッテ U の容量び著しく低下している可能性びあります。 

本装置から接続機器復荷）をはずし、電源ケーブルをコンセントに接続した 
まま、電源スイッチ / LED をオンにしてください。この状態で最低24時間 
バッテ U を充電してください。 

^才^充電後、電源スイッチ / LED をオフにした後、接続機器（負荷）を再接続し電源 
スイッチ / LED を再びオンしてください。 

この時 LED び点滅し、警告音びなる場合はノくッテリを交換する必要びあります。 
(3-2： " LED と警告音について"参照） 


4. バッテリ運面中、ピーという警告音が鳴り、本装置か6の出力び切れてしまう< 


A 接続機器（負荷）び本装置電源バックアップコンセントの定格容量を越えてい 
る可能性びあります。 



本装置の電源をオフにし、比較的バックアップび必要でない接続機器（負荷） 
を外して負荷を軽減してください。 

再び電源スイッチをオンにして、オンライン状態 （3-2:" と警告音について" 
参照）になることを確認してください。 

本対策を実施してち改善び見られない場合には、テクニカルヴポートにご連 
絡ください。 


5. ピーという警告音び鳴り、 LED び点滅している。 



バッテ U の寿命に伴い交換び必要、またはバッテ U び本装置に適切に接続さ 
れていない可能性びあります。 


バッテ U 接続の手順 （ 1 - 3 : " バッテ U を接続してください"参照）に従つて正 
しくバッテ U を接続し、24時間じ(上充電してください。 

充電をしてもこの警告び消えない場合は、バッテ U の寿命です。バッテ U 交 
換手順 （4:" バッテ U 交換"参照）に従って、バッテ U を交換してください。 


6. バッテリ運面中に連続して警告音びなっている。 


i^m 


バッテ U 容量低下状態の可能性びあります。 



バッテ U の容量び少ないので間もなく電源バックアップコンセントからの出力を停止 
します。使用中のアプ U ケーシヨンを保存し、接続機器をシャットダウンしてください。 


7. 停電でもないのに頻繁にバッテリ運面に切り替わる(内部でカチャカチャ音びする)。 


唾 f 



商用電源に異常びある可能性びあります。 


本装置を別の部屋の電源コンセントに接続し、可能であれば、クーラーなど 
の大型機器を止めてみてください。また電源バックアップコンセントにプ U 
ンタび接続されている可能性びあります。プ U ンタは瞬時に大さな電流び流 
れるため正常にノ くックアップできません。 


^仕様 



BE325-JP 

1 全般 1 

運転方式 

常時商用給電方式 

無償保障期間 

2年間 

定格入力電圧 

単相 100 V 

定格入力周波数 

50/60 HZ (自動検出） 

入カプラグの形状 

NEMA 5-15 P (入カプラグ変換アダプタ付さ） 

入カケーブル長 

1.8 m 

出カコンセント形状 

NEMA 日-1己 R 

出カコンセント数 

雷ガードコンセント X 2 
雷ガード+電源ノ くックアップコンセント X 2 

回線保護 

ADSL ISDN 、 アナ□グ 

外形寸法(高さ X 幅 X 奥行さ） 

1 18 X 9 日 X 2日4 ( mm ) 

正昧質量 

約 3.7 kg 

捆包質量 

約 4.0 kg 

使用環境 

最大高度3,000 m し:^下、摂氏〇〜40度 
湿度〇〜95%結露のないこと 

保管環境 

最大高度1日,000のしソ下、摂氏-1日〜40度 
湿度〇〜9日％結露のないこと 

騒音 

く 4日 ( dBA ) 

安全規格 / EMC 

UL 1778 /VCCI Class B 

1 雷ガードコンセントの仕様 1 

最大サージ電圧 

6000 V 

最大瞬時電流 

650 OA 

制限電圧 

160 VI ； (下 

エネルギー耐量 

809 J 洽計)、 209 J (2 極間） 

最大出力容量 

10 A (雷ガードコンセント、雷ガード+電源バックアップ 
コンセント両方の出力容量） 

回線サージ保護 

電話回線保護 （ RJ 11) 

1 電源バックアップコンセントの仕様 1 

バッテ U 運転中の最大容量 

32己 VA /185 W 

バッテ U 運転時の出力波形 

矩形波 

バッテ U 運転中の出力電圧 

100 V + 8%1 乂巧に調整 

バッテ U 運転時の出力周波数 

己 0/60 HZ ±1 Hz 

バッテ U 運転への切り替え時間 

約8〜10 ( ms ) 

ノイズフィルタ 

EMI / RFI フィルタ 

充電時間（90%) 

24時間し:!上 

※バッテ U 寿命 

2.己年（日〜25度の使用温度条件下） 

交換バッテ U キット型番 

RBC 47 


※バッテ U 寿命に関しては放電の回数と周囲温度により変わり、バッテ U 交換メッセージの 
有無に関わらず、上記期間にてバッテリを定期交換する事を推奨いたします。 


已已 W 

7已 W 

1 OOw 

13已 W 

1已 Ow 

170 W 



(分) 


@ EE 

ED 品質限定保証規定と無償保証期聞 

株式会社エーピーシー•ジャパンは、本装置び購入曰から2年間無償保証期間中に、万 
一故障した場合は、保証書の記載内容に基づさ保守サービスを行います。 

この保証は、事故、過失、誤用によって破損を受けた製品、改造や修正び施された装置 
には適用されません。この保証は購入曰から10日間!;(内にユーヴ登録された装置を購 
入されたお客様ご本人にのみ適用されるちのです。 

製品保証書を未発行、又は紛失の場合は、原則として本装置のシ U アル番号から製造年 
週を確認し、それより27ヶ月間を無償保証期間とします。 

株式会社エーピーシー-ジャパンは、保証書の規定!;(外には商品性および特定の目的に 
対する適合性を含み、明示的または暗示的な保証は一切いたしません。 

株式会社エーピーシー-ジャパンはいかなる場合においてち、本製品の仕様から生じる、 
直接的、間接的、特別、偶発的、必然的な損害に関して、そのよラな損害の可能性につ 
いての連絡をいただいた場合でち、上記の保証規定!;(外は一切の責任を負わないちのと 
します。特に利益や収益の損失、装置の損失、装置使用不能による損害、ソフトウエア 
の損失、データの損失、代用品の費用、第三者からの損害請求、その他の費用について 
は一切の責任を負いません。 


Egl 製品保証書 

本装置には製品保証書び同捆されていません。1；(下の UR L よりオンラインでのユーヴ 
保証登録を購入曰より10曰内に登録してください。製品保罰は国内で使用する場合 
のみ有効です。登録後、1ヶ月を経過してわ製品保証書び届かない場合にはテクニカル 
ヴポートまでご連絡ください。 

http://www.apc.co.jp/sands/register/index.htmi 


ゆ お巧い合わせ窓 □ 

お巧をせをいただ<前に 

はじめに本書、またはホームぺージ http://www.apc.com/jp をご覧くださし、。 
お問合せをいただく際は、政下の情報をご用意ください。 

本装置 製品型番とシ U ア J レ番号 


(APC Web Support j - 

ご使用上の不明な点、技術的なお問い合わせ、および故障受付のホームページです。 
http :// www . apc . co . jp / sands / 

( テクニカルサポート0- 

ご使用上の不明な点、技術的なお問い合わせ、および故障受付の電話窓口です。 

電 話： 03-日 434-2021 

受付時間：月曜日〜金曜日9: 00〜17: 00 (ただし、祝祭日、製社の定めた休日を除く） 






































































































































































